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Uk
ad transportowy i dozownik  
 
 

 
 
 
Bran� a 

·  1980 - � ywno��  i napoje 
 
Komponenty Lenze 

·  Przemienniki cz� stotliwo� ci SMD w zakresie 
mocy od 0,37 kW do 2,2kW wyposa� one w 
CAN-OPEN 

 
Zadanie do wykonania 

·  Sterowanie dla linii rozlewniczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncepcja rozwi� zania zadania 

Uk
ad sterowania ca
ym procesem przemieszczania, pozycjonowania i dozowania zosta
 
zaimplementowany do sterownika PLC. Jako nap� dy ta� moci� gów zastosowano silniki indukcyjne  
zasilane z falowników serii ESMD. Rozwi� zanie takie wybrano ze wzgl� du na konieczno��  
zsynchronizowania pracy uk
adów podajników z pr� dko� ci�  rolek transportowych. Ca
o��  komunikacji 
nap� dów, czujników i innych komponentów ze 
sterownikiem PLC opiera si�  na magistrali CAN-
Open.  

 
Korzy � ci dla u� ytkownika 

·  zautomatyzowanie procesu technologicznego; 
·  skrócenie czasu potrzebnego na transport 

gotowego produktu wewn� trz zak
adu; 
·  umo� liwienie 
atwej regulacji parametrów 

technologicznych; 
·  korzystna cena  

 


