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Bie nia narciarska Lenze

Bran a
3600 — Integrator systeméw

Komponenty Lenze
Przemiennik czstotliwo ci
smd

Zadanie do wykonania
Optymalizacja p ynnego rozruchu i
regulacja prdko ci przesuwu maty bieni

Koncepcja rozwi zania zadania

Dwa silniki s u ce do napdu
przesuwu maty biei s zasilane z jednego
przemiennika smd, ktory sterowany jest zags
pomoc zewn trznego mikroprocesorowega
panelu operatorskiego. Ma e gabaryty
samego przemiennika cotliwo ci (5,5
kW) pozwoli y na zabudowanie go w
niewielkiej szafie sterowniczej i dyskretne
ukrycie zestawu.

W urz dzeniu zastosowano rownie
drugi napd oparty na sterowaniu z
przemiennika smd 2,2 kW. Syion do
generowania muld. W rezultacie w trakcie
wykonywania wicze mo na poczu si jak
na prawdziwym stoku narciarskim.
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Korzy ci dla u ytkownika
- P ynna regulacja pdko ci przesuwu maty biai
Dostosowanie pdko ci przesuwu bieni jak i cz stotliwo ci ,falowania” muld do umiejtno ci
narciarza
Mo liwo stosowania urzlzenia jako ,.zwyk ej” bieni do biegania
Stosowanie uradzenia przy rehabilitacji
Uzupe nienie/wzbogacenie harmonogramu treningow



