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Dokr � carka � rub 
 

Bran� a 
1000 - Budowniczy maszyn 
 
Komponenty Lenze 

·  Przemiennik cz� stotliwo� ci serwo PLC – 7 szt 
·  Przemiennik cz� stotliwo� ci 8200 wektor – 2 

szt 
·  Motoreduktor z przek
adni�  planetarn�  SPL – 

7 szt 
·  Motoreduktor walcowy – 2 szt 
·  Modu
 PROFIBUS 

 
Zadanie do wykonania 
Dokr� canie � rub z zadanymi momentami, z kontrol�  
pozycji i poprawno� ci wykonania zadania. 
 
Koncepcja rozwi� zania zadania 
Dokr� carka s
u� y do zautomatyzowanego monta� u 
modu
ów hydraulicznych. Wyposa� ona jest w bardzo 
nowoczesne sterowanie. Zapewnia pe
n�  kontrol�  
wszystkich etapów dokr� cania (dokr� canie z 
zadanymi momentami i kontrol�  ilo� ci obrotów). 
Wspó
pracuje ze sterownikiem nadrz� dnym 
SIMATIC S7. Wymiana danych pomi� dzy 
wszystkimi nap� dami Serwo PLC dobywa si�  po sieci 

CAN, natomiast komunikacja ze sterownikiem nadrz� dnym odbywa si�  po sieci PROFIBUS. Przemienniki 
serii 8200 wektor steruj�  odpowiednio obrotowym sto
em podaj� cym i manipulatorem odbieraj� cym. 
 
Mo� liwo� ci rozbudowy aplikacji 
Sterowniki Serwo PLC mog
y by przej��  
sterowanie ca
ej maszyny.  
Mo� na równie�  zastosowa�  panel 
operatorski LENZE. 
 
Korzy � ci dla u� ytkownika 

·  Zautomatyzowanie procesu 
monta� owego modu
ów 
hydraulicznych 

·  Ograniczone okablowanie do 
minimum dzi� ki zastosowaniu 
sieci CAN i PROFIBUS. 

 

 


