
 

Lenze Polska  Sp. z o.o.       1 

 
 
 

 
 

 

  Instrukcja obsğugi 

przemiennika czňstotliwoŜci 

smd 0,25 kW ï 22 kW 
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Niniejsza instrukcja                                         

 Zawiera najwaŨniejsze dane techniczne i opisuje instalacjň, obsğugň i eksploatacjň przemiennika 
czňstotliwoŜci smd. 

 Przed uruchomieniem urzŃdzenia naleŨy zapoznaĺ siň z instrukcjŃ 
 

 

Spis treŜci patrz  

1.  Informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa &   3 

2. Dane techniczne &   4 

3. Ustawianie parametr·w &   11 

4. CAN szybkie uruchomienie &   21 

5. Rozpoznawanie i usuwanie usterek &   22 

6. Kontakt &   24 

   

Praca z wykorzystaniem ustawieŒ Lenze patrz  

1. Przeczytaĺ wytyczne dot. bezpieczeŒstwa &   3 

2. Okablowanie przyğŃczy zasilania i sterowania 
WaŨne: Zwr·ciĺ uwagň na wymogi dot. minimalnego okablowania! 

&   4 

3. Dane odnoŜnie montaŨu  &   6-10 

4. ZağŃczyĺ zasilanie  - WyŜwietlacz: 0FF  

5. Za pomocŃ potencjometru wprowadziĺ wartoŜĺ zadanŃ  

6. Ustawiĺ zacisk 28 na poziomie HIGH, zacisk E2 na poziomie LOW 
Reakcja: silnik obraca siň w prawo i rozpňdza siň aŨ do osiŃgniňcia nastawionej wartoŜci 
zadanej 

 

 WyŜwietlacz wskazuje czňstotliwoŜĺ wyjŜciowŃ w Hz, np. 50.0   

7. W razie potrzeby naleŨy przeprowadziĺ optymalizacjň ustawieŒ  &   11 

8. Zakğ·cenia wystňpujŃce podczas uruchamiania/podczas pracy &   22-23 
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Informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa 
 

Og·lne wskaz·wki 
W regulatorach napňdu firmy Lenze (przemiennikach czňstotliwoŜci, serwoprzemiennikach, przemiennikach 
prŃdowych) mogŃ podczas pracy ï w zaleŨnoŜci od stopnia ochrony ï znajdowaĺ siň czňŜci przewodzŃce napiňcia 
oraz ruchome lub obracajŃce siň elementy. Powierzchnie mogŃ byĺ gorŃce.  
W przypadku samowolnego usuniňcia pokryw zabezpieczajŃcych, niewğaŜciwej eksploatacji, przy nieprawidğowej 
instalacji lub obsğudze istnieje powaŨne zagroŨenie dla os·b oraz przedmiot·w. 

Wszystkie prace zwiŃzane z transportem, instalacjŃ, podğŃczeniem, uruchomieniem i obsğugŃ mogŃ byĺ wykonywane 
wyğŃcznie przez odpowiednio wykwalifikowanych fachowc·w (uwaga na wytyczne IEC 364 lub CENELEC HD 384 lub 
DIN VDE 0100 i IEC-Report 664 lub DIN VDE 0110 oraz polskie przepisy bhp).Odpowiednio wykwalifikowani 
fachowcy wedğug niniejszych og·lnych wskaz·wek dot. bezpieczeŒstwa to osoby, kt·re znajŃ siň na instalacji, 
montaŨu, uruchomieniu i obsğudze produktu i posiadajŃ do tego celu odpowiednie kwalifikacje.  

 
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem  
Regulatory napňdu to urzŃdzenia przeznaczone do zabudowy w elektrycznych urzŃdzeniach lub maszynach. Nie sŃ 

to urzŃdzenia do wykorzystania w gospodarstwie domowym, lecz jako elementy przeznaczone sŃ wyğŃcznie do 
eksploatacji w warunkach przemysğowych lub profesjonalnych zgodnie z EN 61000-3-2. Dokumentacja zawiera 
informacje dla dotrzymania wartoŜci granicznych wg EN 61000-3-2. 
W przypadku zabudowania regulatora napňdu w maszynie nie wolno maszyny uruchomiĺ, dop·ki nie zostanie 
stwierdzona zgodnoŜĺ maszyny z dyrektywami UE 98/37/EG (dyrektywy maszynowe); przestrzegaĺ wytycznych EN 
60204.Uruchomienie (tzn. rozpoczňcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) dozwolone jest tylko przy zachowaniu 
dyrektyw dotyczŃcych kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (89/336/EWG). Regulatory napňdu speğniajŃ wymogi 
dyrektyw dot. niskiego napiňcia 73/23/EWG. W regulatorach napňdu zastosowano zharmonizowane normy szeregu 
EN 50178/DINVDE0160. 

 
OstrzeŨenie: 
Regulatory napňdu stanowiŃ produkty o ograniczonej dostňpnoŜci zgodnie z EN 61800-3.  
Produkty te mogŃ powodowaĺ w mieszkaniach zakğ·cenia radiowe. W takim przypadku niezbňdne do pracy jest 
zastosowanie dodatkowych Ŝrodk·w zabezpieczajŃcych.  
 

Instalacja  
NaleŨy zapewniĺ dbağoŜĺ o stan urzŃdzenia a szczeg·lnie unikaĺ przeciŃŨeŒ mechanicznych. Przy transporcie i 
montaŨu naleŨy zwr·ciĺ uwagň, aby nie doszğo do wygiňcia podzespoğ·w czy do zmiany odstňp·w izolacyjnych. Nie 
wolno dotykaĺ elektronicznych podzespoğ·w oraz styk·w. Regulatory napňdu zawierajŃ podzespoğy naraŨone na 
dziağanie ğadunk·w elektrostatycznych, ğatwe do uszkodzenia przy nieprawidğowej obsğudze urzŃdzenia. Nie wolno 
uszkodziĺ lub zniszczyĺ element·w elektrycznych, poniewaŨ stwarza to zagroŨenie dla zdrowia os·b! 
 

PodğŃczenie elektryczne 
Przy pracach wykonywanych przy regulatorach znajdujŃcych siň pod napiňciem naleŨy przestrzegaĺ polskich 
przepis·w BHP. Instalacjň elektrycznŃ naleŨy wykonaĺ zgodnie z aktualnie obowiŃzujŃcymi przepisami (np. 
zachowujŃc odpowiednie przekroje przewod·w, bezpieczniki, poğŃczenie przewodu uziemiajŃcego). Dokumentacja 
zawiera dodatkowe wskaz·wki. Dokumentacja niniejsza zawiera wskaz·wki dot. instalacji zgodnej z wymogami 
kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (ekranowanie, uziemianie, montaŨ filtr·w i wykğadanie przewod·w). NaleŨy 
przestrzegaĺ tych wskaz·wek r·wnieŨ w przypadku regulator·w napňdu oznakowanych symbolem CE. Producent 
urzŃdzenia lub maszyny jest odpowiedzialny za dotrzymanie wartoŜci granicznych okreŜlonych wymogami 
kompatybilnoŜci elektromagnetycznej. 
 

Praca  
UrzŃdzenia z zamontowanymi regulatorami napňdu naleŨy ew. wyposaŨyĺ w dodatkowe instalacje kontrolne i 
zabezpieczajŃce zgodnie z aktualnie obowiŃzujŃcymi przepisami bezpieczeŒstwa (np. prawo o technicznych 
Ŝrodkach pracy, przepisy BHP). Regulatory napňdu moŨna dostosowaĺ do potrzeb uŨytkownika. NaleŨy przy tym 
przestrzegaĺ wskaz·wek zawartych w dokumentacji. Po odğŃczeniu regulatora od napiňcia zasilajŃcego nie wolno od 
razu dotykaĺ przewodzŃcych prŃd czňŜci urzŃdzenia oraz przyğŃczy zasilajŃcych, poniewaŨ kondensatory mogŃ byĺ 
nağadowane. NaleŨy przy tym zwr·ciĺ uwagň na tabliczki ostrzegawcze umieszczone na regulatorze. Przy cyklicznym 
zağŃczaniu zasilania przez dğuŨszy czas, pomiňdzy kolejnymi zağŃczeniami powinna nastŃpiĺ co najmniej 3-minutowa 
przerwa! Podczas pracy wszystkie osğony i drzwiczki powinny byĺ zamkniňte. 
 
Wskaz·wki dla urzŃdzeŒ z dopuszczeniem UL z zamontowanymi regulatorami napňdu 

UL warnings to wskaz·wki dotyczŃce tylko urzŃdzeŒ UL. Dokumentacja zawiera specjalne wskaz·wki dla UL. 
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Dane techniczne  
 
ZgodnoŜĺ CE dyrektywa dot. niskiego napiňcia 

(73/23/EWG) 

Dopuszczenia  UL 508C Underwriters Laboratories 
Power Conversion Equipment 

Max. dopuszczalna dğugoŜĺ 
przewodu silnika 

1)
 

ekranowany: 50 m (niskopojemnoŜciowy) 

nie ekranowany: 100 m 

Tolerancja fazy napiňcia 
wejŜciowego 

Ò 2% 

WilgotnoŜĺ Ò 95% nie skondensowane 

Warunki klimatyczne  klasa 3K3 wg EN 50178 

Zakresy temperatur  transport -25 ... +70 ÁC 

magazynowanie -20 ... +70 ÁC 

praca    0 ...+55 ÁC z 2.5%/ÁC spadkiem prŃdu 
powyŨej +40 ÁC 

WysokoŜĺ zabudowy 0 ... 4000 m npm  
z 5 %/1000 m spadkiem prŃdu powyŨej 1000 m npm 

OdpornoŜĺ na wstrzŃsy/wibracje odpornoŜĺ na przyspieszenia do 0.7 g 

PrŃd upğywowy (EN 50178) >3.5 mA wzglňdem energii potencjalnej 
StopieŒ ochrony (EN 60529) IP 20  

Zabezpieczenia przeciw  zwarciu, doziemieniu, przekroczeniu progu napiňcia, przekroczeniu 
dopuszczalnych obrot·w, przeciŃŨeniu silnika 

Praca w otwartych sieciach 
(ograniczenie prŃd·w 
harmonicznych wg EN 61000 -3-
2) 

cağkowita moc w sieci dotrzymanie wymog·w 
2)

  

< 0.5 kW z filtrem sieciowym 

0.5 kW...1 kW z aktywnym filtrem (w przygotowaniu) 

> 1 kW bez dodatkowych Ŝrodk·w 

Filtr RFI  Zintegrowany w: 
ESMD_ _ _ X2SFA 
ESMD_ _ _ W2SFA 

Opcjonalnie dla: 
ESMD_ _ _ L2YXA i ESMD_ _ _ L4TXA  
ESMD_ _ _ C2YXA i ESMD_ _ _ C4TXA  

 
1) Dla dotrzymania kompatybilnoŜci elektromagnetycznej, dopuszczalne dğugoŜci przewod·w mogŃ siň 

zmieniaĺ. 
2) Wymienione dodatkowe Ŝrodki oznaczajŃ, Ũe regulatory napňdu same speğniajŃ wymogi EN 61000-3-2. 

Speğnienie wymog·w dla maszyny/urzŃdzenia naleŨy do odpowiedzialnoŜci producenta 
maszyny/urzŃdzenia.  

 
 

EMC (kompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna) instalacja zgodna z zasadami EMC  

 
 

 Dotrzymanie wymog·w zgodnie z EN 61800-3/A11 

Emisja zakğ·ceŒ 

 Dotrzymanie klasy A wg EN 55011 przy zabudowie 
wewnŃtrz szafki sterujŃcej 

  

A 
 

zaciski ekranowane 
 

B 
 

przew·d sterujŃcy 

 

C 
 

niskopojemnoŜciowy kabel silnika  

(Ũyğa/Ũyğa  pF/m, Ũyğa/ekran  150 pF/m) 

 

D 
 

pğyta montaŨowa przewodzŃca prŃd 
 

E 
 

filtr 
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Zakresy mocy  
 

 

typ  moc  zasilanie  prŃd wyjŜciowy 

  napiňcie,  
czňstotliwoŜĺ 

prŃd Iznam.  Imax dla 60 s  

 [kW]  [A]  [A] 
1
 [A] 

2
 [A] 

1
 [A] 

2
 

ESMD251X2SFA, 
ESMD251W2SFA 

0.25 

1/N/PE 230/240V  

lub 
2/PE 230/240V 

(180 V -0%... 
264 V +0%) 

50/60 Hz 
(48 Hz     

-0%...62 Hz 
+0%) 

3.4 1.7 1.6 2.6 2.4 

ESMD371X2SFA, 
ESMD371W2SFA 

 
 

0.37 5.0 2.4 2.2 3.6 3.3 

ESMD551X2SFA, 
ESMD551W2SFA 

0.55 6.0 3.0 2.8 4.5 4.2 

ESMD751X2SFA, 
ESMD751W2SFA 

0.75 9.0 4.0 3.7 6.0 5.5 

ESMD152X2SFA, 
ESMD152W2SFA 

1.5 14.0 7.0 6.4 10.5 9.6 

ESMD222X2SFA, 
ESMD222W2SFA 

2.2 21.0 9.5 8.7 14.3 13.1 

   1~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 

ESMD371L2YXA, 
ESMD371C2YXA 

0.37 
1/N/PE 230V lub 

3/PE 230V 

(180 V -0 ... 
264 V +0%) 

50/60 Hz 
(48 Hz     

-0%...62 Hz 
+0%) 

4.7 2.7 2.2 2.0 3.3 3.0 

ESMD751L2YXA, 
ESMD751C2YXA 0.75 8.4 4.8 4.0 3.7 6.0 5.6 

ESMD112L2YXA, 
ESMD112C2YXA 1.1 12.0 6.9 6.0 5.5 9.0 8.3 

ESMD152L2YXA, 
ESMD152C2YXA 1.5 12.9 7.9 6.8 6.3 10.2 9.5 

ESMD222L2YXA, 
ESMD222W2SFA 2.2 17.1 10.8 9.6 8.8 14.4 13.2 

 400V 480V 400V 480V 400V 480V 400V 480V 400V 480V 

ESMD371L4TXA, 
ESMD371C4TXA 

0.37 

3/PE   400/480 V 

(320 V ï0%...528 V 
+0%) 

50/60 Hz 
(48 Hz 

-0%..62Hz 
+0%) 

1.6 1.4 1.3 1.1 1.2 1.0 2.0 1.7 1.8 1.5 

ESMD751L4TXA, 
ESMD751C4TXA 

0.75 3.0 2.5 2.5 2.1 2.3 1.9 3.8 3.2 3.5 2.9 

ESMD112L4TXA, 
ESMD112C4TXA 

1.1 4.3 3.6 3.6 3.0 3.3 2.8 5.4 4.5 5.0 4.2 

ESMD152L4TXA, 
ESMD152C4TXA 

1.5 4.8 4.0 4.1 3.4 3.8 3.1 6.2 5.1 5.7 4.7 

ESMD222L4TXA, 
ESMD222C4TXA 

2.2 6.4 5.4 5.8 4.8 5.3 4.4 8.7 7.2 8.0 6.6 

ESMD302L4TXA, 
ESMD302C4TXA 

3.0 8.3 7.0 7.6 6.3 7.0 5.8 11.4 9.5 10.5 8.7 

ESMD402L4TXA, 
ESMD402C4TXA 

4.0 10.6 8.8 9.4 7.8 8.6 7.2 14.1 11.7 12.9 10.8 

ESMD552L4TXA, 
ESMD552C4TXA 

5.5 14.2 12.4 12.6 11.0 11.6 10.1 18.9 16.5 17.4 15.2 

ESMD752L4TXA, 
ESMD752C4TXA 

7.5 18.1 15.8 16.1 14.0 14.8 12.9 24 21 22 19.4 

ESMD113L4TXA, 
ESMD113C4TXA 

11 27 24 24 21 22 19.3 36 32 34 29 

ESMD153L4TXA, 
ESMD153C4TXA 

15 35 31 31 27 29 25 47 41 43 37 

ESMD183L4TXA, 
ESMD183C4TXA 

18.5 44 38 39 34 36 31 59 51 54 47 

ESMD223L4TXA, 
ESMD223C4TXA 

22 52 45 46 40 42 37 69 60 64 55 

1) Przy znamionowym napiňciu zasilania i czňstotliwoŜci pr·bkowania 4, 6, 8 kHz  
2) Przy znamionowym napiňciu zasilania i czňstotliwoŜci pr·bkowania 10 kH 

3) PrŃd max jest funkcjŃ ustawieŒ w C90 (wyb·r napiňcia wejŜciowego) 
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MontaŨ i wymiary 
 

 
Typ a 

[mm]  
a1 

[mm]  
b 

[mm]  
b1 

[mm]  
b2 

[mm]  
c 

[mm]  
s1 

[mm]  
s2 

[mm]  
m [kg]  

 

ESMD251X2SFA ,ESMD251W2SFA 
ESMD371X2SFA ,ESMD371W2SFA 

93 84 146 128 17 83 15 50 0.5 

ESMD551X2SFA, ESMD551W2SFA 
ESMD751X2SFA, ESMD751W2SFA 

93 84 146 128 17 92 15 50 0.6 

ESMD371L2YXA, ESMD371C2YXA 
ESMD371L4TXA, ESMD371C4TXA 

93 84 146 128 17 100 15 50 0.6 

ESMD751L2YXA, ESMD751C2YXA 
ESMD751L4TXA, ESMD751C4TXA 

93 84 146 128 17 120 15 50 0.9 

ESMD112L4TXA, ESMD112C4TXA 93 84 146 128 17 146 15 50 1.0 

 

ESMD152X2SFA, ESMD152W2SFA 114 105 146 128 17 124 15 50 1.2 

ESMD222X2SFA, ESMD222W2SFA 114 105 146 128 17 140 15 50 1.4 

ESMD112L2YXA, ESMD112C2YXA 
ESMD152L4TXA, ESMD152C4TXA 
ESMD222L4TXA, ESMD222C4TXA 

114 105 146 128 17 133 15 50 1.4 

ESMD152L2YXA, ESMD152C2YXA 
ESMD222L2YXA, ESMD222C2YXA 
ESMD302L4TXA, ESMD302C4TXA 

114 105 146 128 17 171 15 50 2.0 

ESMD402L4TXA, ESMD402C4TXA 
ESMD552L4TXA, ESMD552C4TXA 

114 105 146 100 17 171 15 50 2.0 

 
ESMD752L4TXA, ESMD752C4TXA 
ESMD113L4TXA, ESMD113C4TXA 

146 137 197 140 17 182 30 100 3.2 

 
ESMD153L4TXA...ESMD223L4TXA 
ESMD153C4TXA...ESMD223C4TXA 

195 183 248 183 23 203 30 100 6.4 

 
 

 

Uwaga!  
Ryzyko poraŨenia! Potencjağy obwodu siňgajŃ 480 VAC. Kondensatory utrzymujŃ napiňcie po odğŃczeniu 
zasilania. Przed serwisowaniem urzŃdzenia odğŃcz zasilanie odczekaj dop·ki napiňcie pomiňdzy B+ i B- 
bňdzie r·wne 0 VDC. 
Nie podğŃczaj zasilania do zacisk·w wyjŜciowych (U,V,W), spowoduje to powaŨne uszkodzenie 
urzŃdzenia. 
Nie podğŃczaj zasilania czňŜciej niŨ raz na trzy minuty. Spowoduje to uszkodzenie przemiennika.  
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Schemat poğŃczeŒ dla przemiennik·w serii ESMD_ _ _ X2SFA 

 
 

 
 
 

 
Schemat poğŃczeŒ dla przemiennik·w serii ESMD_ _ _ W2SFA 
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   zacisk  dane przyğŃczy sterujŃcych (wytğuszczonym drukiem = ustawienia Lenze) 

CAN_GND CAN uziemienie Dla poprawnej komunikacji zacisk CAN_GND 
powinien byĺ poğŃczony do uziemienia w sieci 
CAN. W przypadku uŨycia tylko dw·ch 
przewod·w (CAN_L i CAN_H) w sieci to 
CAN_GND powinien zostaĺ poğŃczony z 
obudowŃ/uziemieniem 

CAN_L  CAN niski JeŜli przemiennik jest umieszczony na 
kt·rymkolwiek koŒcu sieci, to koŒczŃcy rezystor 
(zwykle 120ɋ) powinien zostaĺ wpiňty pomiňdzy 
CAN_L i CAN_H 

CAN_H CAN wysoki 

7 potencjağ odniesienia (masa) 
8 wejŜcie analogowe 

0 ... + 10 V (zakres moŨna zmieniĺ przy pomocy 
C34) 

rezystancja wejŜciowa: > 50 kɋ 
(dla sygnağu prŃdowego: 250 ɋ) 

9 zasilanie wewnňtrzne DC dla potencjometru 
wartoŜci zadanej 

+ 10 V, max. 10 mA 

20 zasilanie wewnňtrzne DC dla wejŜĺ cyfrowych + 12 V, max. 20 mA 

28 wejŜcie cyfrowe start/stop 0:                      stop 
1:                      start 

re
z
y
s
ta

n
c
ja

 

w
e
j
Ŝ
c
i
o
w
a
:
 
3
,
3
 
k

ɋ
 

E1 wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE1 
uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ zadanŃ 1 (JOG1) 

E1 = 1:              JOG1 aktywne 

E2 wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE2 
kierunek obrot·w 

E2 = 0:              obroty w prawo 
E2 = 1:              obroty w lewo 

E3 wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE3 
uaktywniĺ hamowanie prŃdem stağym (DCB) 

E3 = 1:              DCB aktywne 

K12 wyjŜcie przekaŦnikowe (zestyk zwierny) 
bğŃd (TRIP) 

AC 250 V / 3 A 
DC 24 V / 2 A é 240 V / 0.22 A K14 

LOW = 0 é + 3 V, HIGH = + 12 é + 30 V 

BezpieczeŒstwo dotykowe 

 Wszystkie zaciski sterujŃce posiadajŃ izolacjň podstawowŃ (pojedyncze odstňpy izolujŃce) 

 Ochrona przeciwko dotkniňciu moŨe byĺ zapewniona przez zastosowanie dodatkowych Ŝrodk·w 
bezpieczeŒstwa np. podw·jnŃ izolacje. 

 
 

Schemat poğŃczeŒ dla przemiennik·w serii ESMD_ _ _ L2YXA i ESMD_ _ _ L4TXA 
 
 

 
 

 

 


